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Электронная документация

СТЕНД
Гибкий неон ARL-E11

ПАРАМЕТРЫ

Артикул 000901

Модель стенд гибкий неон ARL-E11

Каркас         композит 3 мм  

Материал пленка, печать

Размеры профиля 600×1760×60 мм

Питание 230 В
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000901 arlight.ru

24 В IP656 Вт/м 16×8.5 мм 50 м 

Теплый белый, 3000 К

Белый, 6000 К

Синий

Зеленый

Желтый

Красный

Белый, 6000 К

МИНИМАЛЬНЫЙ
РАДИУС ИЗГИБА

100 мм

100 мм
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Наименование Кол-во
светодиодов,
шт/м

Напряжение
питания

Мощность Цвет Шаг
резки

Сечение Степень
пылевлаго-
защиты 

021346 
ARL-CF2835-Mini-24V Warm White (16×8mm)

108 24 В 6 Вт/м теплый 
3000 К

30.48 см 16×8.5 мм IP65

021344 
ARL-CF2835-Mini-24V White (16×8mm)

108 24 В 6 Вт/м белый 
6000 К

30.48 см 16×8.5 мм IP65

021345 
ARL-CF2835-Mini-24V Blue (16×8mm)

108 24 В 6 Вт/м синий 30.48 см 16×8.5 мм IP65

021530 
ARL-CF2835-Mini-24V Green (16×8mm)

108 24 В 6 Вт/м зеленый 30.48 см 16×8.5 мм IP65
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Более подробная информация
представлена на сайте arlight.ru

Наименование Кол-во
светодиодов,
шт/м

Напряжение
питания

Мощность Цвет Шаг
резки

Сечение Степень
пылевлаго-
защиты 

021532 
ARL-CF2835-Mini-24V Yellow (16×8mm)

108 24 В 6 Вт/м желтый 30.48 см 16×8.5 мм IP65

021531 
ARL-CF2835-Mini-24V Red (16×8mm)

108 24 В 6 Вт/м красный 30.48 см 16×8.5 мм IP65
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http://arlight.ru

