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Электронная документация

СТЕНД
Системы управления Excellent Arlight

ПАРАМЕТРЫ

Артикул 000920

Модель стенд системы управления 
Excellent Arlight

Каркас         композит 3 мм

Материал алюкобонд

Размеры профиля 600×1100×50 мм

Питание 230 В

EXCELLENT
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ

ДИММИРОВАНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОМ

УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ 

Сенсорный пульт, 
4 зоны, память 3 настроек

Встраиваемая сенсорная панель, 
4 зоны, память 3 настроек, питание 220 В

Встраиваемая роторная 
панель, питание 3 В (CR2032)

Настольная роторная 
панель, питание 3 В (CR2025)

Накладная кнопочная 
панель, питание 3 В (CR2430)

Сенсорный пульт-слайдерКнопочный пульт, 5 зон

- плавная регулировка яркости 
   светодиодных лент 
   и светильников
- управление несколькими зонами 
   освещения с одного устройства
- сохранение пользовательских 
   настроек яркости
- радиосвязь с диммерами

020945020948

  

- управление цветом 
   светодиодных лент RGB, RGBW 
   и RGB+MIX (CCT)
- плавная регулировка яркости
- управление несколькими зонами 
   освещения с одного устройства
- сохранение пользовательских 
   настроек
- радиосвязь с контроллерами

020949

arlight.ru

Встраиваемая сенсорная 
панель RGBW, питание 220 В

Встраиваемая сенсорная панель 
RGBW, память 4 настроек, питание 220 В

Встраиваемая сенсорная 
панель RGB+CCT, питание 220 В

Wi-Fi/RF-конвертер для управления 
с мобильных устройств

RGBW-контроллер, ШИМ, DC 12-36 В, 5 А/канал, 4 канала

Диммер, ШИМ, DC 12-36 В, 8 А, 1 канал

Встраиваемая роторная 
панель RGB, питание 3 В (CR2032)

Сенсорный пульт RGBW, 
4 зоны, память 3 настроек

Сенсорный пульт RGBW, 
6 зон, память 6 настроек

УПРАВЛЕНИЕ ЯРКОСТЬЮ

УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОМ 
RGB И ЦВЕТОВОЙ 
ТЕМПЕРАТУРОЙ

ЧЕРЕЗ WI-FI

Сенсорный пульт RGB+CCT, 
4 зоны, память 4 настроек

019978019028018302

020585 021037 022195 019573

016488 016507 021835

017858

020955

018268

019466

016397   Профиль PLS-LOCK 019210   Экран G-K MAT-L 008829   Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 2x (5060, 300 LED, LUX)

016397   Профиль PLS-LOCK 019210   Экран G-K MAT-L 019151   Светодиодная лента RT 2-5000 24V RGBW-One Day 2x (5060, 300 LED, LUX)
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018302 
SR-2819S-DIM (диммер 4 зоны)

Мультизонный RF-пульт в черном матовом корпусе (868 МГц) с сенсорным 

кольцом выбора яркости предназначен для управления белыми лентами, 

имеет 4 зоны управления. Используется с контроллерами серии SR-1009x. 

Размеры 120×55×17 мм. Держатель в комплекте. Аналогичные по дизайну 

пульты представлены в серии SMART (устройства не совместимы).

019028 
SR-2833K5 Black (диммер 5 зон)

10-кнопочный 5-зонный RF-пульт управления для контроллеров серии       

SR-1009х. Независимое управление 5 различными зонами. 

Держатель в комплекте.

019978 
SR-2833TS Black (диммер 1 зона)

Пульт-слайдер RF для контроллеров серии SR-1009xв сверхтонком 

корпусе. Полностью сенсорный слайдер, 1 зона управления, 256 уровней 

диммирования. Работа от батареи CR2025 (3 В) до 5 лет. 

Размеры 141×35×8 мм. Держатель в комплекте. Аналогичные по дизайну 

пульты представлены в серии SMART (устройства не совместимы).

ДИММИРОВАНИЕ  |
УПРАВЛЕНИЕ ЯРКОСТЬЮ
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017858 Панель Sens SR-2830A-RF-IN White 
(220V, DIM, 4 зоны)

Встраиваемая сенсорная панель для светодиодных одноцветных лент. 

Работает совместно с контроллерами серии SR-1009x. 

Стеклянная Touch-панель белого цвета. Управление 4 зонами 

по радиоканалу. Питание 220 В. Размеры 86×86×29 мм. 

Аналогичные по дизайну панели представлены в серии SMART (устройства 

не совместимы).

020948 Панель Rotary SR-2836R-RF-IN White 
(3V, DIM)

Встраиваемая в стену поворотная белая панель для светодиодных 

одноцветных лент. Цвет белый. Управление по радиоканалу. Питание 

от батареи CR2032 (3 В). Работает совместно с контроллером SR-1009x. 

Размеры 86×86×45 мм. Аналогичные по дизайну панели представлены 

в серии SMART (устройства не совместимы).

020949 Панель Rotary SR-2836D-RF-UP Black 
(3V, DIM)

Оригинальная настольная поворотная панель для светодиодных 

одноцветных лент черного цвета. Управление по радиоканалу. Питание 

от батареи CR2025 (3 В). Работает совместно с контроллером SR-1009x. 

Размеры 100×65×74 мм.

020945 Панель Knob SR-2833K1-RF-UP White 
(3V, DIM)

Однозонный накладной диммер-выключатель, работает по радиоканалу 

(короткое нажатие — включение, длинное нажатие — диммирование). 

Используется с контроллерами серии SR-1009х. Питание от литиевой 

батарейки CR2430 (3 В). К одному контроллеру SR-1009х можно привязать 

несколько панелей. Подходят рамки GIRA Standard55, E2, Event, Esprit.

ДИММИРОВАНИЕ  |
УПРАВЛЕНИЕ ЯРКОСТЬЮ

4

5

6

7



6000920 Стенд cистемы управления Excellent Arlight / страница 6 из 9

016488 Сенсорный пульт Mini SR-2819 
(RGBW 4 зоны)

Мультизонный RF-пульт (868 МГц) в черном матовом корпусе с сенсорным 

кольцом выбора цвета. 4 зоны управления. Используется с контроллерами 

SR-1009xx. Размеры 120×55×17 мм. Держатель в комплекте. 

Аналогичные по дизайну пульты представлены в серии SMART (устройства 

не совместимы).

016507 Сенсорный пульт SR-2819 
(RGBW 6 зон)

Мультизонный RF-пульт (868 МГц) в черном матовом корпусе с сенсорным 

кольцом выбора цвета. 6 зон управления. Используется с контроллерами 

SR-1009FA. Размеры 140×48×16 мм. Держатель в комплекте.

021835 Сенсорный пульт SR-2858Z4-5CH 
(RGB+CCT, 4 зоны)

Мультизонный RF-пульт (868 МГц) в черном матовом корпусе с сенсорным 

кольцом выбора цвета и сенсорной полосой выбора цветовой температуры. 

4 зоны управления. Используется с контроллерами SR-1009EA-5CH 

(приобретаются отдельно). Размеры 153×52×19 мм. Держатель в комплекте. 

Аналогичные по дизайну пульты представлены в серии SMART (устройства 

не совместимы).

УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОМ  |
RGB И ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ
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020585 Панель Sens SR-2831AC-RF-IN Black 
(220V,RGB,4 зоны)

Встраиваемая черная Touch-панель с уникальным сенсорным                     

RGB-квадратом, раздельная регулировка каналов (4 канала — R, G, B, W), 

4 зоны. Управление 4 зонами по радиоканалу при помощи контроллеров 

серии SR-1009xx. Питание 220 В. Размеры 86×86×29 мм.

021037 Панель Sens SR-2820B-AC-RF-IN 
Black (220V,RGBW,1 зона)

Встраиваемая стеклянная черная Touch-панель с сенсорным кольцом, 

раздельная регулировка каналов ( 4 канала — R, G, B, W). 

Управление 1 зоной по радиоканалу, память на 4 цвета по выбору. Питание 

220 В. Работает совместно с контроллерами серии SR-1009xx. 

Размеры 86×86×29 мм.

022195 Панель Sens SR-2834-5C-AC-RF-IN 
White (220V,RGB+CCT,1 зона)

Встраиваемая стеклянная белая Touch-панель с сенсорным слайдером, 

1 зона, RGB+CCT, 5 каналов. Управление по радиоканалу (совместима 

с контроллерами серии SR-1009x). Питание 220 В. 

Размеры 86×86×29 мм.

019573 Панель Rotary SR-2836-RGB White 
(3V, RGB, 1 зона)

Встраиваемая в стену поворотная белая панель для светодиодных          

RGB-лент белого цвета. Управление по радиоканалу. Питание от батареи 

CR2032 (3 В). Работает вместе с контроллерами серии SR-1009x. 

Размеры 86×86×45 мм.

УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОМ  |
RGB И ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ
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020955 
Конвертер SR-2818WiN Black

Wi-Fi-конвертер (из Wi-Fi в RF) к контроллерам серии SR-1009x 

для управления от смартфона по Wi-Fi. 

Приложение EasyLighting для Apple можно скачать в AppStore, для Android — 

в GooglePlay. 

Питание DC 12 В (адаптер в комплекте).

018268 
Контроллер SR-1009FA-1 (12-36V, 240-720W)

Контроллер для светодиодной RGBW-ленты (ШИМ). Питание/рабочее 

напряжение DC 12–36 В, максимальный ток 5 A на канал, 4 канала, 

максимальная мощность 240–480 Вт. Винтовые клеммы. 

Материал корпуса - PVC. Размеры 178×46×18 мм. Управление с помощью 

пультов и панелей серии SR-1009x (поставляются отдельно). Аналогичные 

номиналу и функционалу устройства представлены в серии SMART 

(устройства не совместимы).

019466 
Диммер SR-1009CS (12-36V, 96-288W)

Диммер для одноцветной светодиодной ленты (ШИМ). Питание/рабочее 

напряжение DC 12–36 В, максимальный ток 8 A, 1 канал, максимальная 

мощность 96–288 Вт. Винтовые клеммы. Материал корпуса - PVC. 

Размеры 85×37×20 мм. Управление с помощью пультов и панелей серии 

SR-1009x (поставляются отдельно). Аналогичные номиналу и функционалу 

устройства представлены в серии SMART (устройства не совместимы).

УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ  |
ЧЕРЕЗ WI-FI
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Более подробная информация
представлена на сайте arlight.ru

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Лента

019151
RT 2-5000 24V RGBW-One Day 2x

Экран

019210 
G-K MAT-L для PLS-GIP, LOCK

Лента

008829  
RT 2-5000 24V WHITE6000 2x

Профиль

016397 
PLS-LOCK-2000 ANOD

http://arlight.ru

